ROZHLASOVA RELACIA

Vvkurovacia sezona zac¢ala. Starate sa o komin dobre?

Nestihli ste tento rok vycistit’ a skontrolovat’ Va§ komin? Robite
velki chybu! S néastupom chladnych dni sa zacina vykurovacia
sezdna, ktorej treba venovat’ zna¢nu pozornost’, vzhl'adom na to, ze
dochddza k vyznamnému poctu poziarov z dovodov poruchy
a nevyhovujiceho stavu vykurovacich telies, dymovodov a kominov,
pri ktorych vznikaji nevycislitelné Skody na majetku, nehovoriac
otom, ze kazdoro¢ne vyhasne niekolko l'udskych Zivotov. Pocas
vykurovacieho obdobia od oktobra 2025 do aprila 2026 bolo aj
v okrese Rimavskd Sobota zaznamenanych 18 poziarov rodinnych
domov prave zddvodov poruchy anevyhovujuceho stavu
vykurovacich telies, dymovodov a kominov.

Aby Vas nepostihlo nieCo podobné, je potrebné predchadzat
chybam, ktoré¢ sa na vzniku poZiarov priamo podiel’aju a dodrziavat’
tieto zasady a opatrenia :

- Spotrebi¢ inStalujte na podlahu z nehorlavého materialu. Pri
inStalacii spotrebica na podlahu zinych materidlov treba pouzit
izola¢nu podlozku z nehorl’avého materialu hrubky najmenej 1mm.

- Pre kuarenie nepouzivajte ni¢, ¢o do spotrebi¢a nepatri — napr.
biologicky ¢1 iny odpad (slama, umelohmotné fT'ase, plasty a pod.),
ktory ma nielen nezanedbatel'né ekologické dosledky, ale zvySuje
riziko poSkodenia kotla, kachli, dymovodu alebo komina, ¢im rastie aj
nebezpecenstvo vzniku poZiaru.

- Kachle na tuhé paliva nikdy nezapal'ujte pomocou vysoko horlavych
kvapalin (napr. benzinu) — vzdy hrozi vznietenie horlavych par
a vazne zranenie.



- V pripade vykurovacich telies na tuh¢ paliva davajte vel’ky pozor na
zeravy popol. Nechajte ho uplne vychladnit’ a potom ulozte do
nehorlavych nadob (napr. kovovych), ktoré su neporusene,
uzatvarateIné a umiestnené¢ v bezpecnej vzdialenosti od horlavych
latok a stavebnych konStrukcii z horlavych hmot. V Ziadnom pripade
nevysypajte zeravy popol do plastovych popolnic.

- Spal’ujte iba drevo suché a dobre vyzreté ( spalované drevo by malo
mat’ vlhkost od 15 — 20 %). Vysledkom spalovania vyzretého,
vzduchom suSeného dreva je vySsi vykon a nizS§ia emisia CO a CO2
v porovnani s midkkymi druhmi dreva alebo s mokrym a Cerstvo
narezanym tvrdym drevom. Drevo by sa malo spravne susit’ (zriet’) na
vzduchu po dobu minimalne Siestich mesiacov.

- Nespal'ujte mokré, Cerstvé alebo impregnované drevo. Spalovanim
surového alebo mokrého dreva, vznika decht aklesd vykonnost
vykurovacieho spotrebi¢a. Vrstvu dechtu hrubsiu ako 3 mm je
odporicané odstranit, aby sa tym zniZilo riziko vzniku ohna
v komine.

- InStalujte spotrebi¢ alebo dymovod do bezpecnej vzdialenosti od
okolitych horlavych materialov (pre tuhé paliva je to 80 cm alebo
vzdialenost’ ur€ena vyrobcom)!

- Nezanedbavajte konStrukény stav komina (netesnosti, Spary a pod.)!
- Pripojit’ spotrebi¢ ku kominu a ndsledne skontrolovat’ ma osoba na to

odborne preskolena (méze to vykonat’ len kominar alebo revizny
technik kominov)!



Pravidelne Cistite a kontrolujte kominy v tychto
lehotach:

» ak si1 na kominové teleso pripojené spotrebice s
celkovym tepelnym vvkonom do 50 kW, raz za:

e 4 mesiace - spotrebiCe na tuhé alebo kvapalné
paliva,
® 6 mesiacov - spotrebiCe na plynn¢ paliva ak ide
o komin bez vlozky,
e 12 mesiacov - spotrebiCe na plynn¢ paliva ak ide
o komin s vlozkou.

» ak st na kominove teleso pripojené spotrebice s
celkovym tepelnym vykonom nad 50 kW, raz za:

® 2 mesiace - spotrebiCe na tuhé paliva alebo
spotrebiCe na kvapalné paliva,

® 6 mesiacov - spotrebiCe na plynné¢ paliva.

e v obCasne uzivanych stavbach - raz za 2 roky



Rady. ¢o robit’, ak uz zacne horiet’

» V pripade hroziaceho nebezpecenstva sa snaZzte zachovat’ rozvahu.
Chrante najprv Zzivot a zdravie, aZz potom majetok. Poziar ihned’
ohlaste Hasi¢skému a zachrannému zboru na tiestiovua linku 150 alebo
112.

» Ak je to mozn¢, urychlene odstrante vSetok horlavy material
z blizkosti kominového telesa resp. vykurovacieho spotrebica
a vypnite privod energii.

» Poziar sadzi v komine nikdy nehaste vodou ( mohlo by dojst’ k jeho
popraskaniu alebo dokonca k vybuchu.

» Na zrazenie a uhasenie horiacich sadzi v komine je mozné pouzit’
suchy piesok.

P Aby ste predisli niCivym katastrofam, mali by ste kominu venovat’
pozornost’ a dokladne sa ol starat’.

Zaroven Vas upozoriiujeme na nasledky poruSovania zakladnych
povinnosti pri inStalovani a pouzivani palivovych spotrebicov,
dymovodov a kominovych telies, kde Okresné riaditel'stvo Hasi¢ského
a zachranné¢ho zboru mdéZe za priestupok na useku ochrany pred
poziarmi ulozit’ pokarhanie alebo pokutu do 331 eur fyzickej osobe,
ktora sa dopusti priestupku na useku ochrany pred poZiarmi tym, Ze
nezabezpeci kontrolu, Cistenie a odborné preskiSanie kominov.

,»Cas, ktory budete venovat’ preventivnym
opatreniam sa Vam urcite oplati a nasledne ochrani
zdravie a majetok Vas a Vasich blizkych.*



